
HIGHLIGHTS – WIFI DONGLE 
• IEEE802.11b/g/n/a/ac WLAN Standard 

• WPA-PSK/WPA2-PSK; WPA/WPA2-Verschlüsselung 

• 2,4GHz und 5GHz Dual-Band-Frequenzen  

• WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 600 Mbps 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – WIFI DONGLE
WLAN Standard 

• IEEE802.11b/g/n/a/ac 

WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit 
• Bis zu 600 Mbps 

Frequenzbereich 
• 2,4GHz: 150 Mbps (11N) 
• 5GHz: 433 Mbps (11AC) 

Sicherheit 
• WPA-PSK/WPA2-PSK  
• WPA/WPA2 

Antennentyp 
• Eingebaute Antenne 

LED Anzeige 
• Verfügbar 

Schnittstellen Typ 
• USB Type-A Stecker, USB Type-C Adapter inklusive
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WiFi Dongle

Verbinden Sie Ihr WorkForce, WorkForce 5 oder WelcomeConsole 5 mit verfügbaren WLAN-
Netzen, um die Anzahl an Ethernet-Kabeln zu reduzieren.  

Hinweis:  
• WorkForce Firmware muss für die WiFi Dongle-Anbindung mindestens auf Version 65.145.4.12 laufen 
• Nur als HWaaS Produkt erhältlich 

Datenblätter für Telefonzubehör: 
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