
ASPECTOS DESTACADOS - WORKFORCE WIFI DONGLE 
• Estándar inalámbrico IEEE802.11b/g/n/a/ac 

• WPA-PSK/WPA2-PSK; Cifrado WPA/WPA2  

• Frecuencias de banda dual 2.4GHz and 5GHz   

• Velocidad inalámbrica de hasta 600 Mbps 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - WORKFORCE WIFI DONGLE
Estándar inalámbrico 

• IEEE802.11b/g/n/a/ac 

Velocidad inalámbrica 
• Hasta 600 Mbps 

Rango de frecuencia 
• 2.4GHz: 150 Mbps (11N) 
• 5GHz: 433 Mbps (11AC) 

Seguridad 
• WPA-PSK/WPA2-PSK  
• WPA/WPA2 

Tipo de antena 
• Antena incorporada 

Indicación LED 
• Disponible 

Tipo de interfaz 
• Enchufe USB Tipo-A, adaptador USB Type-C incluido

WiFI Dongle FICHA TÉCNICA Versión: 03/2024

WiFi Dongle

Conecta tu WorkForce, WorkForce 5, WelcomeConsole 5 a las redes inalámbricas existentes, 
reduciendo la cantidad de cables Ethernet. 
Notas:  

• Versión mínima de firmware de WorkForce requerida para la conexión WiFi Dongle: 65.145.4.12 

• Disponible solo como artículo HWaaS  

Phones Accessories datasheets: 

WIFI DONGLE FICHA TÉCNICA - ESPAÑOL

https://confluence.wildix.com/display/DOC/HWaaS+-+Hardware+as+a+Service

