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Wizyconf Station è il primo strumento professionale di facile utilizzo per la sala riunioni. Wizyconf è magia: vi basterà un 
telecomando per sentirvi un mago con la bacchetta magica. È una stazione per le videoconferenze estremamente user 
friendly, intuitiva e professionale, capace di semplificare il complesso funzionamento interno di uno strumento altamente 
tecnologico. 
Non dovrete più preoccuparvi di come organizzare e avviare le videoconferenze. La procedura guidata consente di 
creare spazi di lavoro interattivi virtuali in soli 30 secondi. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia WebRTC e alla 
sicurezza di Chrome OS. 

 

FUNZIONALITÀ 
• Esecuzione su Chrome OS + WebRTC: Chrome OS garantisce che non ci siano più problemi di aggiornamenti o 

incompatibilità dei driver e trasforma Wizyconf Station nella stazione per videoconferenze più sicura sul mercato, 
uno scudo impenetrabile da qualsiasi tipo di attacco hacker. 

• Facile da usare: non dovrete più preoccuparvi di come organizzare e avviare le videoconferenze. La procedura 
guidata consente di creare spazi di lavoro interattivi virtuali in soli 30 secondi.  

• Due webcam incluse: la prima è una webcam 4K Ultra HD, statica, con un ampio angolo di 120° e una funzione 
di messa a fuoco automatica di alta qualità, con possibilità di attivare la modalità di inquadratura automatica/
manuale. La seconda webcam è una PTZ con zoom ottico 12x e modalità di tracciamento vocale automatico/
manuale. 

• Due microfoni HD di qualità audio professionale, invisibili agli utenti, possono essere installati al soffitto o sulla 
scrivania. Questi microfoni di qualità audio professionale trasmettono l’audio di chi sta parlando in modo chiaro. 

• Niente più ammassi di cavi: alimentazione tramite USB 3.0 all-in-one. 

• Possibilità di installare fino a 3 monitor (non inclusi) con supporto (opzionale, gratuito). 
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SPECIFICHE TECNICHE - COMPONENTI PRINCIPALI 

          Datasheet Conference:           Guarda il video: 

• CPU i7-7700: piattaforma Intel Core i7 di ultima generazione, incredibilmente potente. 
• Questa piattaforma supporta la codifica e la decodifica accelerate di VP8 e VP9, H.264 e offre un'incredibile qualità audio. 
• In esecuzione su Chrome OS, il sistema operativo più sicuro e supporto nativo di WebRTC: nessun problema 

con gli aggiornamenti o incompatibilità dei driver; la stazione per videoconferenze più sicura, una protezione 
completa contro qualsiasi minaccia. 

• Alimentazione delle due telecamere HD tramite un unico cavo USB 3: non sono necessari adattatori di alimentazione 
aggiuntivi; niente più ammassi di cavi. 

• Supporto immediato fino a 3 display da 65” ad alta definizione (i display Samsung Professional HD sono certificati). 
Moltissimo spazio per il video: fino a tre partecipanti collegati da remoto o per gli schermi condivisi

• 4K Ultra HD con super risoluzione fino a 4K@30fps/25fps (compatibile anche con 1080p e 720p). 

• USB 3.0 all-in-one per alimentazione, video e audio; supporto fino a 2 segnali video USB in streaming e 1 sorgente audio. 

• Obiettivo AF: obiettivo autofocus non distorto, angolo di visione fino a 46°/84°/120°, supporto EPTZ. 

• Modalità di inquadratura automatica/manuale. 

• Supporto WDR, in grado di gestire diversi ambienti di illuminazione. 

• Bassa luminosità: nuovo sensore di immagine CMOS ad alta prestazione, algoritmo di riduzione del rumore 2D/
3D, che riduce significativamente il rumore dell'immagine, anche in condizioni di scarsa luminosità; rapporto 
segnale/rumore dell'immagine fino a 55 dB. 

• Facilità di installazione: supporto rotante antivibrazione. 

• Obiettivo grandangolare 72,5°, supporto zoom ottico 12x e zoom digitale 16x. 
• 1080P Full HD 1/2.7”, 2,07 milioni di pixel effettivi, sensore CMOS HD di alta qualità, risoluzione massima: 1920x1080. 
• Modalità di tracciamento vocale automatico/manuale. 
• Installazione su scrivania o soffitto. 
• L'elevato SNR del sensore CMOS in condizioni di scarsa illuminazione, combinato con l'algoritmo di riduzione del 

rumore 2D e 3D, riduce efficacemente il rumore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

• Interfaccia USB, compatibilità USB 3.0/USB 2.0, supporto output video compresso, supporto protocollo UVC v1.5. 
• H.264 Slice/H.264 SVC Support Slice e modalità di codifica SVC; supporta due flussi in uscita (YUY2, MJPEG, H.264). 

• Qualità vocale perfetta: questi microfoni sono nati per gli studi di registrazione musicale; la trasmissione digitale 
garantisce resistenza alle interferenze e qualità cristallina; algoritmi di cancellazione dell'eco che si adattano 
immediatamente alle nuove condizioni. 

• Microfono omnidirezionale a 360°, configurazione a stella, risposta in frequenza ad ampio raggio; riconoscimento 
dinamico dell'orientamento del microfono per catturare l'audio da qualsiasi parte della stanza. 

• Tracciamento vocale intelligente: focus automatico sulla fonte audio, voce chiara, riduzione rumore. 
• Portata in un raggio di 6 m che può coprire aree fino a 113 m2, fino a tre volte di più rispetto a prodotti analoghi. 
• Quasi invisibili agli utenti: possono essere installati a soffitto o sulla scrivania (sono inclusi i cavi per l'installazione sulla 

scrivania). 
• Collegamento tramite un unico cavo Ethernet: non sono necessari adattatori di alimentazione. 

• Una bacchetta magica in mano: un telecomando di facile utilizzo per avviare la videoconferenza in soli 30 secondi. 
• Controlla la videoconferenza e le webcam: avvio/conclusione videoconferenza, registrazione, regolazione del volume, 

disattivazione dell'audio, aggiunta di nuovi utenti con il controllo di riconoscimento vocale integrato; accensione/
spegnimento della webcam, modifica webcam, focus su oratore specifico, regolazione zoom. 

• Ricarica USB: non occorre preoccuparsi di sostituire le batterie.

• Il carrello TV in alluminio regolabile in altezza supporta fino a 3 display da 65” (è anche possibile collegare un display di 
qualsiasi dimensione) 

• Dimensioni dello schermo: da 32" a 65". 
• Portata massima: 30 kg/66 lb per schermo 
• Inclinazione: - +5  -10  
• Accessori per il montaggio inclusi 
• VESA: da 100x100mm a 600x400mm 
• Aste in alluminio: 3480 mm (3 pezzi di 1000 mm; 1 pezzo di 480 mm) 
• Staffa fissa di 400mm 
• Colonna in alluminio: 3 pezzi di 1500 mm 
• Nota: il supporto Wizyconf è opzionale e gratuito. I monitor non sono inclusi 
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