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Start è un telefono VoIP basic da scrivania, perfetto per chiamare.  
 

START HIGHLIGHTS 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Display: 132*64 LCD 
• 2 x Porte 10/100 
• Rubriche PB 
• 4 BLF keys (2 pagine) 
• PoE IEEE 802.3af

• Call history sync 
• Quick DND key 
• VM notification 
• Visual / audio BLF 
• Presence monitoring 

Telefoni & PBX

• Presence  

• Notifica nuova Voicemail / chiamata persa / nuova chiamata 
in ingresso  

• Accesso online alle rubriche del PBX  

• Sincronizzazione call history e notifiche chiamate perse 

• Suonerie PBX 

• Intercom, Paging, selezione rapida, chiamata in 
attesa, conferenza a 3 partecipanti, ricomposizione 
automatica, muto, trasferimento chiamata, 
risposta, gruppi di risposta, musica in attesa 

• Supporto multilingua 

Audio

• Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729 • Speaker full-duplex 

• Cancellazione dell’eco 

Sicurezza & Networking

• SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

Caratteristiche fisiche 

• 4 BLF (tasti software) 

• Display  2.3’’ retroilluminato 132*64  

• 1 x porta cuffie RJ9; 1 x porta cornetta RJ9 

• Adattatore opzionale (codice: PS-5V2A): Input AC 100-240 
V; Output DC 5 V / 2 A 

• Consumo massimo energia: 1.3W 

• PoE IEEE 802.3af class 1 

• 2 x porte RJ45 10/100 Mb Ethernet 

• Peso e dimensioni scatola: 207*197*102 mm, 0.8 
kg; 

• T° funzionamento: 32~104 °F, 0~40 °C; t° 
Stoccaggio: 14~122 °F, -10 ~ 50 °C; Umidità: 10 
to 90 % senza condensa
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